
 

Figure 5 : Schéma de configuration de l'engin pour la trotline utilisé par le Shinsei Maru No. 3 pour la pêche de recherche qu'il a 
menée en 2011 dans les divisions 58.4.3b, 58.4.4a et 58.4.4b.  Le WG-FSA-11 a recommandé de modifier cette 
configuration pour les recherches dans les mêmes secteurs en 2012. 

weight

Bouée de radiogoniométrie 

3 ballons flotteurs d'env. 60 cm de diamètre 

Ligne de flotteur de 18 mm. Longueur 
variant selon la profondeur de pose 

45 m entre les lignes verticales 

Ligne principale 
de 16 mm 

Bouée 
clignotante 

200 m de bas de ligne ou  
de ligne d'ancre de 18 mm 

Ancre barre de 60 kg 

 Ligne vertic.   
 de 22 m en  
 fil de 8 mm  
 (long. avan- 
 çons exclue) 

 

 Long. totale des avançons : 3 m  
 de la bouée au lest, avec agrafes de   
 5 hameçons 

 40 cm en  
 moyenne  
 entre agrafes 

 

Flotteur boule 
de 20 cm 

Avançon monofilament de 50 cm 
avec hameçon de 10/0 

     Poids 

Schéma de l'engin du FV Shinsei Maru No. 3 




